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UWAGA:

1. PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY BEZWGLEDNIE SPRAWDZC W NATURZE WSZYSTKIE WYMIARY

IASTMEMCE) KONSTRUKCJI | POROWNAC Z RYSUNKAMI ARCHTEKTURY | BRANZOWYMI ! WSZELKE KOLIZJE
TGLASZAG NADZOROWI AUTORSKIEMU.
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DREWNO KONSTRUKCYJNE C24

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

2. RZEDNE

| ROZMIARY OTWOROW PORGWNAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY

ZWIAZANE.

4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY
POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.
6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE

MAJACE NA CELU ZMIANE, TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.
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