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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU PRAWA UNIWERSYTETU W BIALYMSTOKU W
ZAKRESIE WYMIANY STROPOW DREWNIANYCH NA ZELBETOWE | INSTALACJI W
BIALYMSTROKU PRZY UL. MICKIEWICZA 1 NA CZESCI DZIALKI O NR EW. GEOD. GR. 1778

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczny budowlany.

2. Zlecenie Inwestora.

3. ,Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego konstrukcji stropéw drewnianych istniejgcego budynku
Wydziatu Prawa w aspekcie biezgcej eksploatacji przdmiotowego budynku” wykonana przez
Przedsiebiosrstwo Modernizacyjno Wdrozeniowe PIOMEX w maju 2017r.

4. Projekt wykonawczy konstrukcji ,Przbudowa budynku oraz wykonanie instalacji wentylacji z

klimatyzacjg korytarzy parteru, | i Il pietra budynku Wydziatu Prawa Uniwersytetu W Biatymstoku”
wykonana przez Przedsiebiosrstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z 0.0. w maju 2011r
5. Wizja lokalna.

2.0. KONCEPCJA KONSTRUKCJI WYMIANY STROPOW

Planowana inwestycja obejmuje jedynie cze$¢ budynku. Remontowana czes$¢ to prawe skrzydto
budynku Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymsotku zlokalziowen prostopadle do ul. Mickiewicza. Budynek
w tej czesci jest czesciowo podpiwniczony, ma 3 kondygnacje naziemne i nieuzytkowe poddasze. Strop nad
piwnicami wykonano jako ceglany kolebkowy, nad pozostatymi kondygnacjami sg belkowe stropy drewniane.
Konsktrukcje wiezby tworzg drewniane krokwie oparte na sciankach tremplowych i ptatwi kalenicowej, ktéra za
posrednictwem stupkoéw i podwliany spoczywa na stropie nad Il pietrem. Remont polega na wymianie
istniejacych drewnianych stropéw na ogniotrwate, remoncie i zaprojektowaniu niezbednych instalacji.

Planowane roboty budowlano-montazowe :

Wykonanie renowacji oczyszczenia i uzupetnienia istniejgcych scian murowanych.

Wykonanie nowych stropéw nad parterem, | Il pietrem z jednoczesnym etapowym demontazem
istniejgcych belek stropowych.

Wyburzenia istniejgcych stropéw oraz czesci scian dziatowych.

Wykonanie nowych lekkich Scianek dziatowych.

Wykonanie nowych instalacji wg proj. branzowych

Wykonanie nowych posadzek.

N =
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Planowane roboty budowlane w prawym skrzydle budynku Wydziatu Prawa Uniwesrytetu w Biatymstoku
zaprojektowane zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami tj. Ustawg Prawo
Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75. poz.
690, z p6zn. zm.).

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami :

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN-1992-1-1: 2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czeé¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkoéw.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych.

Czeé¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN-1993-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.
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PN-EN-1993-1-8:2006 Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

Projektowanie konstrukcji stalowych
Czesc¢ 1-8: Projektowanie weztow

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano za pomocg programu SPECBUD v11.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek — Wydziat Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku, jest obiektem
samoistnym, nie jest w zaden sposéb potgczony terytorialnie ani funkcjonalnie z innymi obiektami
uniwersyteckimi. Budynek ten zaprojektowano i zrealizowano jako obiekt czterokondygnacyjny
(piwnica plus trzy kondygnacje naziemne oraz poddasze nieuzytkowe), uksztattowany w rzucie w
formie litery ,C” i czescig frontowg przylega bezposrednio do ulicy A. Mickiewicza. Budynek zostat
wzniesiony, zgodnie z zapisami w ksigzce obiektu oraz w powotanej w punkcie 1.0 niniejszego
opracowania ekspertyzie na przetomie XIX i XX wieku. W miedzyczasie do budynku gtéwnego byty
dobudowywane obiekty uzupetniajgce oraz byly dokonywane remonty, modernizacje i przebudowy,
co jest precyzyjnie udokumentowane w ksigzce obiektu. Budynek jest obiektem zabytkowym, ujetym
w rejestrze zabytkow. Przez caly okres eksploatacji budynek ten uzytkowany byt i jest na potrzeby
szkolnictwa réznych szczebli.

Widok ogdlny obiektu przedstawiono na fot. 1. ponize;.
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Fot.1. Budynek Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku — prawe szkrzydto, elewacja od
ul. Mickiewicza

W wyniku analizy w/w dokumentacji oraz opracowan, a takze przeprowadzonych badan
makroskopowych stwierdza sie, iz budynek wykonano w technologii tradycyjnej z mieszanym
uktadem konstrukcyjnym. Budynek uksztattowano na planie w ksztalcie litery ,C”,. Budynek ten
zaprojektowano i zrealizowano jako obiekt czterokondygnacyjny (piwnica i 3 kondygnacje naziemne
oraz poddasze nieuzytkowe), czesciowo podpiwniczony. Skrzydto prawe budynku, bedace
przedmiotem opracowania, zostatlo zaprojektowane, a nastepnie wykonane jako podtuzny ukfad
konstrukcyjny z poprzecznymi murowanymi scianami nosnymi. Rozpietosci poszczegdlnych traktow
odpowiednio majg wymiar: pom. biurowe: 5,60 m i 5,00m, korytarz 3,40 m. CzesSci skrajne skrzydta
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budynku, bezposrednio przylegajgce do czesci komunikacyjnej (korytarz, klatka schodowa) oraz
czesé frontowa, oddzielono poprzecznymi, prostopadtymi murowanymi $cianami konstrukcyjnymi,
wyodrebniajgc w ten sposéb w potgczeniu ze Scianami szczytowymi odrebne trakty konstrukcyjne o
rozpietosci: 6,00 m i 4,30 m. Czes¢ komunikacyjng — klatke schodowsa, zaprojektowano i wykonano
w odrebnym ukfadzie konstrukcyjnym, trzy $ciany murowane nosne, potgczone z zewnetrzng sciang
no$ng budynku przy ciggu korytarzowym. Elementami nosnymi stropéw kondygnacji nadziemnych sg
belki drewniane o schemacie statycznym jednorzestowym wolnopodpartym, oparte na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych.

Elementy materialowo - konstrukcyjne przedmiotowego budynku przedstawiajg sie
nastepujgco:

1. fundamenty czesci pierwotnej — z kamienia i cegly, w czesciach dobudowywanych w
okresie pézniejszym — betonowe;

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
tynkowane;

3. stropy:

__nad piwnicg: w czesci pierwotnej — stropy ceramiczne tukowe, w czesci dobudowywanej
w okresie pdzniejszym, zelbetowe prefabrykowane;

_ w czesci nadziemnej budynku — stropy drewniane,
4. biegi i podesty klatki schodowej, zelbetowe prefabrykowane;

5. dach — konstrukcja drewniana, krokwiowa i ptatwiowo-kleszczowa, pokrycie blachg na
deskowaniu petnym.

4.0. GENEZA PROJEKTOWANEJ WYMIANY STROPOW

Podstawg do sformutowania zakresu prac jest ,Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego
konstrukcji stropéw drewnianych istniejgcego budynku Wydziatu Prawa w aspekcie biezgcej
eksploatacji przdmiotowego budynku” wykonana przez Przedsigebiosrstwo Modernizacyjno
Wdrozeniowe PIOMEX w maju 2017r.wizje 7 r. oraz wykonane przez autora opracowania badania
makroskopowe i wizja lokalna, udokumentowana fotografiami zamieszczonymi w tresci opracowania.
Na podstawie w/w ekspertyzy potwierdzonej wizjg lokalng w istniejgcym budynku Wydziatu Prawa
Uniwersytetu w Biatymstoku, stwierdzono wystepowanie:

- istotnych licznych zarysowan, zwtaszcza $cian nosnych poprzecznych,
- widoczne odksztatcenia - ugiecia elementéw konstrukcji stropdw drewnianych,
- Zniszczenia — korozji biologicznej elementéw konstrukcyjnych stropéw — belek drewnianych,

ktére sSwiadczg o niewlasciwej pracy elementéw konstrukcyjnych, czy tez fundamentow
budynku Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku oraz postepujgcej biologicznej degradaciji
elementdéw nosnych stropéw — belek drewnianych.

Przeprowadzone wizje lokalne i dokonane w ich trakcie szczegétowe ogledziny
poszczegolnych elementéw budynku Wydzialu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku, pozwalajg na
stwierdzenie, ze ogdlny stan techniczny budynku jest zadawalajgcy. Stan techniczny izolacji
przeciwwilgociowej pionowej oraz izolacji poziomej piwnic i fundamentéw jest zadawalajgcy, nie
twierdzono widocznych zawilgocen $cian piwnic.

Natomiast destrukcyjnie na stan scian konstrukcyjnych nosnych wewnetrznych i zewnetrznych
wptywa brak wiencéw w poziomie kazdego stropu, a wiec powigzania stropéw i Scian nosnych w
sposéb zapewniajgcy sztywno$¢ przestrzenng catej konstrukcji obiektu. To powigzanie elementéw
ma na celu utworzenie uktadu konstrukcyjnego niezmiennego geometrycznie, bezpiecznie
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przenoszacego i przekazujgcego na podtoze gruntowe obcigzenia poziome i pionowe dziatajace na
budynek.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytowania obiektu i ograniczenia nadmiernych
odksztatcen budynku zaprojektowano wymiane stropéw drewnianych na stropy WPS na
obetonowanych belkach stalowych mocowanych do $cian konsktrucyjnych za pomoca stalowych
ankr oraz uciaglonych od wewnatrz budynku tworzgc ciggte powigznie strop65.0. ze Scianami
nosnymi

6.0. OPIS POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

1. SCIANY NADZIEMIA

Stan istniejgcy

Prawe szkrzydiow budynku posiada podtuzny ukiad konstrukcyjny z poprzecznymi
murowanymi $cianami no$nymi mieszany. Sciany wykonano z cegly pewinej na zaprawie wapienne;j
0 grubosci w parterze: zewn. 91cm, wewn. 77cm; na | pietrze: zewn. 77cm, wewn. 64cm; na Il
pietrze: zewn. i wewn. 64cm.

Stan projektowany

Nalezy uzupetni¢ ubytki muru i zaprawy kotwigc uzupetnienia do istniejgcych scian za pomocg
pretéw spiralnych co 2 spoine. Do uzupetnienia muru nalezy uzy¢ cegiet petnych budowlanych o
klasie wytrzymato$ci min. 15MPa oraz zaprawy marki M10. Nie wolno usuwac¢ $cian murowanych
usztywniajgcych budynku, nalezy przestrzega¢ kolejnosci robét opisanej w projekcie budowlanym i
Sciany dziatowe usung¢ dopiero we wtasciwym momencie. W celu usztywnienia $cian nalezy kotwi¢
belki stalowe stropéw w gniazdach oraz mocowac co 3 belke do Scian za pomoca blach stalowe;j.

Zamurowania

Zamurowania zaprojektowano murowane z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 10 Mpa. Sciany projektowane tgczy¢ z istniejgcymi murami na strzepia
zazebione lub na kotwy spiralne ze stali ocynkowanej co 2 spoine.

Nadproza w poszerzanych otworach w $cianach

W opracowaniu nie wystepuje wykuwanie nowych otworéw drzwiowych tylko
kosmetyczne"poszerzanie istniejacych otworéw, do uzyskania wymaganej prawem szerokosci
przej$¢ z uwzglednieniem grubosci skrzydta. Poszerzane otwory przesklepi¢ wkuwanymi nadprozami
z belek stalowych dwuteowych ze stali S235 w wykutych bruzdach. Belki zaktada¢ przez podkuwanie
réwnolegle $ciany z dwéch stron na grubosc maksymalnie potowy grubosci $ciany. Belki opiera¢ na
murze wyrownanym podlewka rektyfikacyjng z zaprawy cementowej o wirzymatosci 15MPa i
podklinowanych od géry oraz tgczyé Srubami M12 co 50cm. Szczegdty dotyczace kolejnosci oraz
rodzaju robét zwigzanych z wykonaniem otworéw w $cianach istniejgcych bedg zawarte w projekcie
wykonawczym.

W wewnetrznej $cianie na kond parteru, | i Il pietra nad otworami drzwiowymi mniej wiecej w
srodkowej czesci sciany wystepujg obustronne schodkowe zarysowania. Odkrywka wykazata
istniejgce powyzej obecnych nadprozy drzwioiwych stare nadproze ceglane (cegty w pionie), pod
ktérym wykonano nadproze zelbetowe kleina. Nadproze te kohczy sie w srodku otworu drzwiowego
ponizej co wywoltwato ryse pionowg. Natomiast poslizg muru pod nadproze kleina wzgledem tego
nadproza wywotato ryse poziomg. W zwigzku z powyzszym porjektuje sie stalowe nadproze z belek
4x IPE200 o rozpietosci ok. 4,20m pod istniejagcym nadprozem kleina oraz zszycie muru w miesjcach
rys pionowych z apomocg pretéw spiralnych w co 2 spoine.
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W miejscach wystepowania rys w scianach wykonaé¢ sku¢ tynki w celu okre$lenie czy rysy sg
jedynie natynkowe czy wystepuje naruszenie muru. W przypadku spekanego muru skontaktowa¢ sie
z projektantem konstrukcji w celu zaprojektowania wzmocnienie muru.

Fot. 2. Sciana wewnetrzna | pietro - zarysowanie schodkowe wywotane zbyt krétkim napdorze kleina oraz
poslizgiem muru wzgledem tego nadproza.

Scianki dziafowe

Wszystkie projektowane wewnetrzne dziatowe $ciany oparte na projektowanych stropach
WPS wykona¢ w technologi lekkiego szkieletu stalowego z poszyciem z ptyt g-k, stanowigce jedynie
obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne w stosunku do stropéw poszczegdlnych kondygnacji. Aby
unikng¢ samoczynnego pekania konstrukcji cian dziatlowych z ptyt g-k nalezy pomiedzy profilami
mocowanymi do $ciany/stropu/posadzki a $ciang umiesci¢ specjalne tasmy dylatacyjne Ilub
samoprzylepne tasmy poslizgowe. Dobrze jest zeszlifowaé krawedz ptyty pod katem 45°. Odlegtos¢
od krawedzi ptyty do $ciany powinna wynosi¢ 1-2 mm. Powyzsze jest spowodowane normowg
mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

2. STROPY NAD PARTEREM, li Il PIETREM
Stan istniejacy

Stropy istniejgce nad parterem, | i Il pietrem wykonano jako drewniane belkowe o przekrojach
od 15x22 do 21x27cm w rozstawach co ok. 1,10m. W stropach na parterem i | pietrem przestrzen
gr.12cm miedzy Slepym putapem z pustka, a deskowaniem podtogowym jest wypetniona polepg. W
stropie nad Il pietrem w tej przestrzeni sg natomiast utozone cegty na ptask. Od spodu na
deskowaniu petnym wystepuje tynk.
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Stan projektowany

W celu ograniczenia obcigzenia ciezarem wstgnym stropu projektowanego nalezy wykonaé
strop w technologii WPS na belkach stalowych z obetonowaniem. Belki nalezy umieszcza¢ w miare
zgodnosci rozstawu w istniejacych gniazdach po belkach drewnianych stopniowo wymieniajac
wszystkie belki drewniane na stalowe. Prace nalezy zaczg¢ od stropu najnizszego, oraz etapowaé
pomieszczeniami.

Projektuje sie stropy prefabrykowane WPS na belkach stalowych IPE180 o rozpietosci do
4,85m oraz IPE200 o rozpietosci do 5,65m w rozstawach 90-110cm. Belki stalowe nalezy
umieszcza¢ w gniazdach istniejgcych zastepujgc belke drewniang belkg stalowg, etapujgc wymiane
pomieszczeniami zaczynajgc od stropu najnizszego. Nie wolno przestepowaé do wykonania
wymiany belek w kolejnym pomieszczeniu bez wiozenia belek i ptyt WPS w pomieszczeniu
poprzednim oraz zamocowaniu co trzeciej belki ankrami do Scian oraz miedzy sobg na Scianie
wewnetrznej. Projektuje sie réwniez wykonanie swoistego wiefica obwodowego wewntetrznego za
pomocg 2 pretow fi 16mm mocowanych do gornych potek belek oraz kotwienie kazdej belki stalowe;j
do muru poprzez miejscowe poszerzenia gniazd i wspawanie dodatkowych waséw stalowych na
koncach belek. Elementy stalowe wykona¢ ze stali S235 wg rysunkéw konstrukcyjnych. W miejscach
braku mozliwosci roztozenia ptyt WPS wykona¢ wylewki zelbetowe gr.6cm oparte na dolnych potkach
beleke stalowych, z betonu C20/25 (B25) zbrojong stalg B500SP i S235J

Na stropie dopuszcza sie wykonywanie $cianek dziatowych lekkich gipsowo-kartonowych.
Zabrania sie usuwania belek drewnianych, na ktérych stojg scianki dziatowe. Najpierw nalezy
rozebra¢ $cianke dziatowg zaczynajgc od gornych kondygnacji, az do stropu nad piwnicg. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ kolejnosci montazu i demontazu belek stropowych opisanej w projekcie
konstrukcyjnym.

Przed wykonaniem wymiany belek stropu nad Il pietrem na stalowe nalezy wykonaé
podparcie podwaliny lezacej na stropie nad Il pietrem w miejscach wystepowania stupkéw
drewnianych podpierajagcych wiezbe w postaci stupkow i belek wg schematéw
konstrukcyjnych (Detal ,I” i Detal”J”). Dopiero po tej czynnosci mozna usunac belke pod
stupkiem i zamontowaé projektowane belki stalowe.

Zestawienie ptyt WPS

STROP STROP | STROP II
PARTERU PIETRA PIETRA

WPS-70 0 0 6
WPS-80 23 8 18
WPS-90 39 25 40
WPS-100 231 234 121
WPS-110 122 174 244
WPS-120 17 8 12

5 432 449 441

7.0. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé kolejnosci robét opisanej ponizej. Przed
koniecznoscia zmiany kolejnosci robét nalezy skontaktowacé sie z projektantem konstrukcji

Prace, ktére nalezy wykona¢ przed przystagpieniem do wykonywania prac
konstrukcyjnych na obiektach:

1. Przed rozpoczeciem prac odtgczy¢ wszelkie instalacje elektryczne, sanitarne, teletechniczne
itp.

ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok.4
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2.

Wyburzyé $Scianki dziatlowe stojgce na stropach drewnianych $cianami nosnymi i
usztywniajgcymi

Zdjg¢ warstwy sufitow i poditogi z pozostawieniem gérnych desek bez wylewek i innych
warstw wypetniajgcych.

Zalozenia wyjsciowe do rozpoczecia robét:
Nie wolno usuwac istniejgcych belek stropowych bez przestrzegania kolejnosci robdt opisanej

ponizej.

Nie wolno wykonywa¢ wyku¢ w $cianach poza kolejnoscig opisang ponize;j.

Uzupetni¢ ubytki muru i zaprawy w $cianach istniejacych kotwigc uzupetnienia do istniejgcych
Scian za pomocg pretow spiralnych. Do uzupetnienia muru nalezy uzy¢ cegiet petnych
budowlanych o klasie wytrzymatosci min. 15MPa oraz zaprawy marki M10. Wystepujgce w
Scianach ewentualne spekania lub niewielkie rysy nalezy przed planowang rozbudowg
wypetni¢ zaczynem cementowym.

Wykona¢ wzmocnienia nadprozy oraz wykona¢ wykucia ze wzmocnieniami. Przy
wykonywaniu wykuc¢ nie wolno uzywa¢ urzgdzen udarowych, wykucia nalezy wykonywac
recznie lub wycina¢ pitg tarczowa.

Wymiane stropéw zacza¢ od najnizszego stropu.

Przed przystgpieniem do wymiany belek stalowych stropu nad parterem nalezy zdjg¢ warstwy
wykonczeniowe stropu.

Prace rozpoczg¢ od $cian szczytowych budynku i posuwaé sie pomieszczeniami usuwajgc
uprzednio warstwy wypetniajagce miedzy belkami stropowymi. Osadzi¢ belki stalowe nad
parterem wyjmujgc pojedynczo istniejgce belki drewniane. W przestrzeni miedzybelkowej
umieszcza¢ prefabrykowane ptyty WPS oraz obetonowywa¢ wstawione belki. Nie wyjmowac
belek w pomieszczeniu obok przed zwigzaniem zaprawy i betonu w osadzonych belkach w
poprzednim pomieszczeniu. Wymiane belek wykonywaé pomieszczeniami, po wymianie w
danym pomieszczeniu wykonac potgczenia belek z murem za pomocg ankr oraz miedzy sobg
za pomocag pretoéw stalowych fi16.

Analogicznie postepowaé wymieniajgc strop nad | pietrem, za wyjatkiem stropu
podpierajacego konstrukcje dachu (nad Il pietrem).

Po zdjeciu warstw wierzchnich stropu nad Il pietrem nalezy podda¢ szczegdétowej ocenie stan
techniczny podwaliny. W razie potrzeby wymieni¢ odcinkami na nowa.

W pierwszej kolejnosci wymieni¢ belki podpierajgc stupki drewnianie wiezby dachowej. W tym
celu nalezy zebezpieczy¢é podwaline z obu stron przy stupie. Nalezy potozyé tymczasowo
belke stalowag 2x IPE180 w poprzek belek stropu nad | pietrem. Na tej belce postawi¢ stupki,
ktére bedg podpieraty podwaline przy stupku wiezby dachowej (detal ,I” wg rys. K-01/4).

W celu podparcia ptatwi, zgodnie z detalem ,J” z rys. K-01/4 nalezy potozy¢ tymczasowo belke
stalowg 2x IPE180 w poprzek belek stropu nad | pietrem. Nastepnie na tych belkach
tymczasowo ustawi¢ stupki oddalone od podwaliny o 2,5cm (w poziomie podwaliny wzocni¢
Srubg M16 2 stupki i podwaline) . Stupki te powinny mie¢ takg wysokos¢, aby mozna byto nad
podwaling umiesci¢ belke miedzy stupkami (po sprawdzeniu stanu faktycznego). Na belce
postawic stupek do bezposredniego podparcia ptatwi.

10.Po zabezpieczeniu podwaliny lub ptatwi nalezy wymieni¢ belke drewniang na stalowg

znajdujgcy sie bezposrednio pod stupkiem.

11.W nastepnej kolejnosci wymieni¢ strop w danym pomieszczeniu zgodnie z punktem 5.
12.Mozna przystgpi¢ do prac wykonczeniowych budynku.
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8.0. KONTROLA WYMIAROW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZELKIE WYMIARY NALEZY WSZYSTKIE
NIEZBEDNE WYMIARY DOMIERZYC Z NATURY | POROWNAC STAN ISTNIEJACY Z
PROJEKTOWANYM!

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréow i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie
potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy beda odpowiedzialni za
pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot.

9.0. WYTYCZNE TECHNICZNE

1. Tolerancje wymiarowe
Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréow kontrolnych zaréwno robot wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.
W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajace z usytuowania, deformacji szalunkow,
zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

2. Wytyczne wytwarzania elementow konstrukcji stalowej.

Zasady i wymagania ogolne:

Elementy konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg (na podstawie
rysunkéw warsztatowych), przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetniajgc wymagania wtasciwych
norm i zalecenh Projektanta.

W procesie wytwarzania elementéw nalezy zapewni¢ petng identyfikowalno$é gatunkéw
(jakosci) uzytych materiatow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzycie materiatow i wyrobow niezgodnych z

dokumentacjg lub nie spetniajacych wymagan witasciwych norm przedmiotowych.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji
obowigzujg (jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-2. Dotyczy to w
szczegoblnosci tolerancji wytwarzania elementéw konstrukgji. Klasa wykonania konstrukcji: — EXC1.

Blachy uzyte w stykach doczotowych, sprezonych, muszg posiadaé atesty na tzw.

rozwarstwienie lamelarne.

3. Potaczenia srubowe

Potgczenia srubowe zaprojektowano z zastosowaniem $rub M12 kl.5.8 typu E — potgczenia
niesprezane.
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Sruby Nakretki Podkladki
Rodzaj
poiscanie Klasa Norma Klasa Norma L‘: Norma
Niesprezane” | 4.6 | PN-EN ISO 016(U) -
48 PN-EN ISO 4018(U)" 57 PN-ENISO 7091(U)
5.6 PN-ENISO4034 (U) 100 | PN-79/M-820093)°
5.8 5 PN-79/M-820183)”
8.8 |[PN-EN ISO 4014(U) 8
PN-EN ISO 4017(U)» 109 | PN-EN ISO 4032(U) 200 | PN-EN ISO 7089(U)
109 10 PN-EN ISO 7090(U)
129 [ PN-EN ISO 4034(U)
8.8 8 300 | PN-EN ISO 7090(U)
Sprezane 10.9 | PN-83/M-823437 10 PN-83/M-821717 315
+ PN-83/M-820397
370
"' Z gwintem na calej diugosci.
2 Dla srubd> 16 mm kl. 4.
% podkiadki klinowe.
# Twardos¢ zalecana.
*' Do czasu ustanowienia PN-EN.
“! Zalecane do srub z powloka metaliczng.

4. Potaczenia spawane

W potgczeniach spawanych przyjeto spoiny pachwinowe obustronne réwne 0,5 grubosci
taczonych czesci i jednostronne 0,7 grubosci cienszej czesci.

Spoina czotowa - grubosé powinna by¢ réwna lub wieksza niz grubosc taczonych czesci. W
miejscach niektérych potgczeh powierzchnie nalezy zeszlifowaé w celu doktadnego styku tgczonych
elementéw (spoiny czotowe typu V, K).Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegéw do spawania
powinny by¢ przyjmowane wg PN-EN 29692, PN-EN ISO 2692-2 i PN-EN 25817.

Zakres badan dla konstrukcji wg PN-EN 1090-2+A1, tablica 24. Kontrola przed
rozpoczeciem i podczas prac spawalniczych powinna by¢é wykonana wedtug programu badan przez
wykwalifikowany personel majgcy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat
wg PN-EN 473. Nalezy wykona¢ badania wizualne VT - 100%. Badania ultradzwiekowe UT -20%
ztgczy doczotowych projektowych oraz 100% ztgczy doczotowych dodatkowych. Dopuszczalna klasa
wadliwosci wg PN EN 1712 poziom akceptacji 3. Badania magnetyczno-proszkowe MT - 10% spoin
pachwinowych. Dopuszczalne kryterium akceptacji min. C wg PN EN 5817 (windykacje liniowe sg
niedopuszczalne). Normy wykonania i hadzoru dla spawania: PN-EN I1SO 729-2.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Sposoby i metody aplikacji zestawdéw malarskich oraz uwagi dotyczgce przygotowania
podtoza — wg kart katalogowych producenta. Przygotowanie powierzchni do nakfadania powtok
malarskich i innych powinno spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN ISO 8501: 2008. Konstrukcje
szybu zabezpieczy¢ dla wymagan klasy korozyjnosci C1 wg PN-EN ISO 12944-2.

Elementy nalezy oczysci¢ w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-EN ISO
8503:1999.

Rodzaj powtoki malarskiej oraz jej grubo$¢ musza by¢ dostosowane do odpowiedniej kategorii
korozyjnosci srodowiska wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Grubo$¢ sumaryczna powtok malarskim nie
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powinna by¢ mniejsza niz 160 mikronéw (dla kategorii C1 oczekiwana trwato$¢ systemu powyzej
15lat).

Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowaé elementy stalowe w miejscach ubytkéw i rys
spowodowanych montazem.

Dopuszcza sie¢ zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia
antykorozyjnego i malowania, lecz przy spetnieniu parametréw wiasciwej kategorii korozyjnosci. Dla
innych producentéw i produktéw réznych od wymienionych w tabeli grubosci warstw powtok moga
sie roznic.

Dodatkowo belki stropowe nalezy zabezpieczyé przez malowanie od spodu do odpornosci
ogniowej R60. Belki stalowe przed montazem owing¢ siatkg Rabitza.

6. Wytyczne wytwarzania elementéw konstrukcji stalowej.

Zasady i wymagania ogolne:

Elementy konstrukcji nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg (na podstawie
rysunkéw warsztatowych), przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spetniajgc wymagania wtasciwych
norm i zalecen Projektanta.

W procesie wytwarzania elementéw nalezy zapewni¢ petng identyfikowalnosé gatunkow
(jakosci) uzytych materiatow.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzycie materiatow i wyrobéw niezgodnych z
dokumentacjg lub nie spetniajgcych wymagan wtasciwych norm przedmiotowych.
Jedli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji
obowigzujg (jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-EN 1090-2. Dotyczy to w
szczegolnosci tolerancji wytwarzania elementéw konstrukciji.

10.0.ZABEZPIECZENIA | ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych w
Polsce. Powinien on w szczegdlnosci:

1. Podporzadkowa¢ sie wszystkim przepisom, zapewniajgcym bezpieczehstwo na terenie prac
budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie zaistniate wypadki od daty uzyskania pozwolenia na
rozpoczecie robot.

11.0.ZNAJOMOSE STANU ISTNIEJACEGO

Wykonawca w szczegdélnosci zobowigzany jest:
+ Zaznajomi¢ sie z stniejgcg siecig instalacji w budynku w obszarze oddziatywania projektownych
zmian funkcjonalnych, w celu odopowiedniego ich zabepzieczenia
+ Sprawdzic wszystkie zwigznie z projektem wymiary w naturze przed przystgpieniem do prac
budowlanych,
Wszelkie modyfikacje zaproponowane ze strony Wykonawcy, muszg by¢ zatwierdzone przez
Inwestora i Pracownie Projektowg. Rozwigzanie wariantowe winno uwzglednia¢ koszty wynikajgce ze
zmian, rzutujgcych ewentualnie na inne zestawy robét oraz rozwigzania projektowe.

12.0. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Materiaty konstrukcyjne zastosowane w konstrukcji budynku:

- stal konstrukcyjna S235,

- Sruby M12 kl.5.8

- podlewka o wytrzmatosci min 15MPa

- prety spiralne ze stali nierdzewnej do zszywania muréw
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13.0. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z PN i udokumentowane $wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV

Zastosowanie materiatéw lub wyrobéw zamiennych wymaga uzgodnienia z Projektantem
konstrukcji oraz z Inwestorem.

PROJEKTANT:
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