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Wylewka W2.1:

*prety numer 91 i 92 wystepujg w kazdej

bruzdzie $ciany po 6 pretéw co 10cm
*prety numer 92 i 113 wystepujqc po 2
na dfugosci migdzy bruzdami

Wylewka W2.5:

*prety numer 95 wystepujg w kazdej
bruzdzie $ciany po 6 pretdow co 10cm
*prety numer 114 wystepujgc po 2 pre
na dfugosci migdzy bruzdami

UWAGA:

prety

Zestawienie stali zbrojeniowej T
DugoSC Carkowna
llos¢ wg typow stal
Pozycja | Srednica Dlugosé
(cm) w . A0
lemencig ogotem Z6
Wylewka W2.1 1. Total mass (kg) :7,31
57 6 375,00 2 2 7,50
64 6 46,00 8 8 3,68
70 6 375,00 1 1 3,75
91 6 31,00 24 24 7,44
92 6 21,00 46 46 9,66
113 6 11,00 8 8 0,88
Wylewka W2.5 1. Total mass (kg) :6,32
64 6 46,00 6 6 2,76
75 6 542,00 1 1 5,42
76 6 63,00 5 5 3,15
77 6 34,00 2 2 0,68
95 6 20,00 36 36 7,20
96 6 102,00 8 8 8,16
114 6 11,00 10 10 1,10
Dtugos$¢ wg $rednic (m) 13 48
Masa tgczna wg $rednic (kg) 2,89 10,74
Ogotem (kg) 13,63

1. PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY BEZWGLEDNE SPRAWDZIC W NATURZE WSZYSTKIE WYMARY

IASTNIEJACEJ  KONSTRUKCUI

| POROWNAC Z RYSUNKAMI ARCHIEKTURY | BRANZOWYMI ! WSZELKIE KOLIZUE

ZGLASZAC NADZOROWI AUTORSKIENU.

, OTULINA
ELEMENTT ZELBETOWE MATERIAL STAL ZBR. ZBROJENIA
ELEMENTY ZELBETOWE €20/25 (B25) B500SP (A-IIN) 2cm

ELEMENTY STALOWE

STAL PROFILOWA S235

ELEMENTY DREWNIANE

DREWNO KONSTRUKCYJINE C24

UWAGI OGOLNE:

ZWIAZANE.

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2. RZEDNE | ROZMIARY OTWOROW POROWNAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY

4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOGT.

5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY
POD FACHOWYM NADZOREM, Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE

MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGII ROBGT POWINNY BYG PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.
Inwestor
UNIWERSYTET W BIALYMSTOKU ul. Swierkowa 20B, 15-328 Bialystok
PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIAtU PRAWA
UNIWERSYTETU W BIALYMSTOKU W ZAKRESIE wymiany | Data |18.06.2020
Nazwa i adres | STROPOW DREWNIANYCH NA ZELBETOWE | INSTALACJI
obiektu W BIALYMSTOKU PRZY UL. MICKIEWICZA 1 NACZESCI | Skala | 1:25
budowlanego DZIALKI O NR EW. GEOD. GR. 1778 N
-
e, [K-02/20
Tytut Wylewki zelbetowe: W2.1, W2.5 PROJEKT
Rysunku
4 \WYKONAWCZY]

Jednostka projektowania

ATELIER >>ZETTA<L

§ ul. Suraska 2/11, 15-422 Biolystok, tel: 85 742 49 48, fox: 85 742 43 69, e-mail: zeta@zetta.com.pl
ul. Pratulinska 10/2, 03-511

Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

Jednostka projektowania - branza konstrukcyjna

ul.Ks.A.Syczewskiego 8 lok.4

il 15-139 BIALYSTOK
STRUKTURA tel. 511-174-118
BIURO INZYNIERSKIE e-mail: biuro.struktura@gmail.com
nr uprawnien podpis
Autor mgr inz. TOMASZ KONRAD OLEWINSK| PDL/0097/POOK/13
Sprawdzajacy .
Konstrukda inz. JANUSZ JANCEWICZ BL/53/86
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r. ow bez zgod i

WYMIARY W MM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKT YMI




