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Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych - Dzp-391/17/D/2020
przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”


 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający:




Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(składany na wezwanie Zamawiającego) 
ZADANIE 1 – szklana elektroda pH-metryczna 
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	szklana elektroda pH-metryczna – 1sztuka

 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego))

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Zakres pomiarowy 0 ÷ 14 pH
	

	2
	Zakres temperatury 0 ÷ 70 °C
	

	3
	Punkt zerowy 7 ±0,3 pH
	

	4
	Typ łącznika / membrana ceramiczny / szklana
	

	5
	Elektrolit nasycony KCl
	

	6
	Impedancja 120 MΩ (w 25 °C )
	

	7
	Średnica korpusu 12,0 mm ±0,5 mm
	

	8
	Długość bez oprawki 140 mm ±5 mm
	

	9
	Minimalna głębokość zanurzenia 30 mm
	

	10
	Maksymalna głębokość zanurzenia 105 mm
	

	11
	Długość kabla  1 m
	

	12
	Złącze BNC-50
	


ZADANIE 2 – Polowa sonda żelowa pH o niskich wymaganiach dotyczących konserwacji
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Polowa sonda żelowa pH o niskich wymaganiach dotyczących konserwacji – 1sztuka

(CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego))
Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Parametry techniczne:

	1
	Współpracująca z miernikiem cyfrowym HQ 30d firmy Hach
	

	2
	Małe wymagania dotyczące konserwacji 
	

	3
	Możliwość pomiaru pH we wszystkich środowiskach zewnętrznych np. rzekach, wodach powierzchniowych i gruntowych, stawach, jeziorach, morzach, oczyszczalniach ścieków, wodach źródłowych, zbiornikach wody pitnej 
	

	4
	Korpus ze stali nierdzewnej
	

	5
	Polimerowa osłona czujnika 
	

	6
	Wzmocnione kable w stalowej koszulce 
	

	7
	Zapisany czas i data każdego pomiaru
	

	8
	Identyfikator operatora i próbki, 
	

	9
	Historia kalibracji
	

	10
	Dokładność: ±0,02 pH
	

	11
	Dokładność temperatury: ±0,3 °C
	

	12
	Długość kabla: 5 m
	

	13
	Oporność wody: IP67, waterproof for 24 hours at a depth of 30 meters
	

	14
	Parametr: pH
	

	15
	Rozdzielczość: 0,001/0,01/0,1
	

	16
	Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C
	

	17
	Roztwór wypełniający: Stały żel jednorazowego użytku
	

	18
	Typ czujnika: Szkło
	

	19
	Typ elektrody: Jednorazowego użytku / żel
	

	20
	Zakres pomiarowy: pH 2 to 14
	

	21
	Zakres temperatury: 0 - 50 °C
	

	22
	Złącze: Otwarte złącze
	

	23
	Długość kabla: 5m
	


ZADANIE 3 – Wodoszczelny kieszonkowy ph / konduktometr / solomierz

	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Wodoszczelny kieszonkowy ph / konduktometr / solomierz– 1 sztuka

 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38412000-6 - Termometry)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Parametry techniczne:

	1
	Zakres pH 0,00 do 14,00
	

	2
	Przewodność zasolenie 0 ÷ 100,0 mS/cm(autorange) /0 ÷ 60 g/l NaCl
	

	3
	Służy do pomiaru pH, mV, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury. 
	

	4
	Pięć podzakresów przełączanych automatycznie. 
	

	5
	Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar cieczy o przewodności do 100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl. 
	

	6
	Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika. 
	

	7
	Temperatura odniesienia do wyboru: 25 °C lub 20 °C ( np. do pomiaru w miodach). 
	

	8
	Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷50 °C. 
	

	9
	Stały współczynnik kompensacji temperatury α = 2 %/°C. 
	

	10
	Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym.
	

	11
	Stalowe elektrody pozwalają na pomiary cieczy z osadami lub olejami.
	


ZADANIE 4 – Pipety automatyczne
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Pipety automatyczne – 1 zestaw
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 - Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Parametry techniczne:

	1.
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,  

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,7%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl  nie większy niż 0,2%

· Waga pipety nie większa niż 80g

· Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki

· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego

· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	2.
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalne w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,  

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%

· Waga pipety nie większa niż 98 g

· Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy
· Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	3.
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalne w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,  

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%

· Waga pipety nie większa niż 98 g

· Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy
· Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	4.
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-5 ml

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalne w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%,  

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml  nie większy niż 0,6%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml  nie większy niż 0,25%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,15%

· Waga pipety nie większa niż 98 g

· Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – fioletowy
· Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	5.
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 1-10 ml
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalne w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%,  

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml  nie większy niż 0,6%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml  nie większy niż 0,2%

· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml  nie większy niż 0,15%

· Waga pipety nie większa niż 113 g

· Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – turkusowy
· Próbka końcówek dołączona do opakowania - końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowe
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	


ZADANIE 5 – Wodoszczelny termometr
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Wodoszczelny termometr – 1sztuka

 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38412000-6 - Termometry)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Wymiana czujników bez kalibracji, dzięki pamięci danych kalibracji fabrycznej w głowicy czujnika. 
	

	2
	Czujniki posiadają obudowę z rurek ze stali nierdzewnej OH18N9 o średnicy 3 mm. 
	

	3
	Końcówki czujnika mogą być płaskie lub zaostrzone. 
	

	4
	Do czujników na kablu z zaostrzoną końcówką proponowany jest uchwyt z poprzeczną rączką. 
	

	5
	Kable silikonowe lub silikonowe z wzmacniającym mechanicznie oplotem stalowym. 
	

	6
	W pełni wodoszczelna obudowa chroni przyrząd przed zalaniem. 
	

	7
	Uchwyt o długości 45 mm wykonany z poliamidu o wytrzymałości temperaturowej do 200 °C. 
	

	8
	Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
	

	9
	w zakresie -70,0 ÷ 199,9°C: 0,1°C
	


ZADANIE 6 – Wodoszczelny konduktometr/solomierz kieszonkowy
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Wodoszczelny konduktometr/solomierz kieszonkowy – 1sztuka
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	pomiar: przewodność właściwą, zasolenie oraz temperaturę.
	

	2
	Wykorzystywany do prac w terenie.
	

	3
	wodoszczelność klasy - IP-67.
	

	4
	Pięć podzakresów przełączanych automatycznie.
	

	5
	Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiar cieczy o przewodności do100 mS/cm i zasolenia do 60 g/l w przeliczeniu na NaCl.
	

	6
	Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
	

	7
	Temperatura odniesienia do wyboru: 25C lub 20C do pomiaru w miodach.
	

	8
	Stały współczynnik α = 2 %/C.
	

	9
	Stalowe elektrody pozwalają na pomiary cieczy z osadami lub olejami.
	

	10
	Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie 0 ÷ 50C.
	

	11
	Kalibracja czujnika konduktometrycznego przez wprowadzenie stałej K lub na roztworze wzorcowym.
	

	12
	Automatyczne wyłączanie uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii.
	


ZADANIE 7 – Urządzenie GPS
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Urządzenie GPS – 1sztuka
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego))

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, 
Zakład Hydrobiologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Mapa bazowa całego świata
	

	2
	Pozycjonowania GPS i GLONASS
	

	3
	wyświetlacz monochromatyczny o przekątnej nie mniejszej niż 2"
	

	4
	przynajmniej 24-godzinny czas pracy na bateriach
	

	5
	odporne na warunki atmosferyczne- kurz, woda (IPX7)
	

	6
	dodatkowa mapa topograficzna Polski.
	


ZADANIE 8 – Zestaw 4 pipet automatycznych (pipety o pojemności 10,20,200,1000 μl)
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zestaw 4 pipet automatycznych 
(pipety o pojemności 10,20,200,1000 μl) – 2 zestawy
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 - Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 
15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,2 μl ± 12%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl ± 2,7%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl ± 1,5%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – czerwony

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z 96 końcówkami

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	2
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl ± 3%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl ± 1%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl ± 0,8%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z 96 końcówkami
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	3
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl ± 1,2%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 0,8%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl ± 0,6%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – czerwony

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	4
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 1,6%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl ± 0,7%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 000 μl ± 0,6%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z 96 końcówkami

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	5
	Statyw 4-stanowiskowy
	

	6
	Klucz kalibracyjny
	


ZADANIE 9 – Zestaw 4 pipet automatycznych (pipety o pojemności 10,20,200,1000 μl)
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zestaw 4 pipet automatycznych 
(pipety o pojemności 10,20,200,1000 μl) – 2 zestawy
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 - Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Zoologii i Genetyki, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,2 μl ± 4,0%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl ± 1,0%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl ± 0,5%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – czerwony

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z 96 końcówkami

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	2
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl ± 3%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl ± 1%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl ± 0,8%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z 96 końcówkami

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	3
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl ± 1,2%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 0,8%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl ± 0,6%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – czerwony

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	4
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl 

· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 1,6%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl ± 0,7%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 000 μl ± 0,6%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z 96 końcówkami

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	5
	Statyw 4-stanowiskowy
	

	6
	Klucz kalibracyjny
	


ZADANIE 10 – Pipeta jednokanałowa o pojemności 500-5000 µl
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Pipeta jednokanałowa o pojemności 500-5000 µl – 1 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 – Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 
15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta jednokanałowa w całości  wykonana z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność
	

	2
	Zakres: 500-5000 µl, dokładność (%): ± 2,0 do 0,5; precyzja (CV%): 0,8 do 0,2; końcówka: 5 ml
	

	3
	Pipeta o zmiennej objętości
	

	4
	Pipeta w całości autoklawowalna
	

	5
	Zrzutnik końcówek oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego, bez dodatkowych elementów uszczelniających 
	

	6
	Pipeta z  samonośnym mechanizmem regulacji objętości, odizolowanym termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora
	

	7
	Podpórka pod palec wskazujący, będąca integralną częścią pipety, regulowana, obracana w zakresie co najmniej 120°
	

	8
	Okienko z wartością ustawionej objętości, z dużym cyferblatem, umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięcie przezroczystym tworzywem 
	

	9
	Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie  przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego
	

	10
	W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipety powinny posiadać kolory kodowe, umieszczone w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o zakresie objętości pipety)
	

	11
	Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowaną, górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości
	

	12
	W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę
	


ZADANIE 11 – Zestaw pipet jednokanałowych o pojemności: 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 
ze statywem i zestawem startowym końcówek
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zestaw pipet jednokanałowych o pojemności: 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, ze statywem i zestawem startowym końcówek – 1 zestaw

 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 - Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 
15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipety jednokanałowe w całości  wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność
	

	2
	Dla zakresów: 

2-20µl [dokładność (%): ± 3,0 do 1,0; precyzja (CV%): 2,5 do 0,4; końcówka: Flex 200, 250Univ., 200 Ext.],

20-200µl [dokładność (%): ± 1,8 do 0,6; precyzja (CV%): 0,7 do 0,2; końcówka: Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext.],
100-1000µl [dokładność (%): ± 1,0 do 0,6; precyzja (CV%): 0,6 do 0,2; końcówka: Flex 1000, 1000, 1000 Ext.]
	

	3
	Pipety o zmiennej objętości
	

	4
	Pipety w całości autoklawowalna
	

	5
	Zrzutnik końcowek oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego, bez dodatkowych elementów uszczelniających
	

	6
	Pipety z  samonośnym mechanizmem regulacji objętości, odizolowanym termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora
	

	7
	Podpórka pod palec wskazujący, będąca integralną częścią pipety, regulowana, obracana w zakresie co najmniej 120°
	

	8
	Okienko z wartością ustawionej objętości, z dużym cyferblatem, umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięcie przezroczystym tworzywem
	

	9
	Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie  przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego
	

	10
	W celu łatwej identyfikacji odpowiednich końcówek, pipety powinny posiadać kolory kodowe, umieszczone w co najmniej 3 miejscach na obudowie (np. przycisk, uchwyt na palec wskazujący, obok informacji o zakresie objętości pipety)
	

	11
	Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowaną, górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości
	

	12
	W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę
	

	13
	Stojak na 6 pipet – Sztywny (nieobrotowy), uniwersalny stojak na 6 pipet, wielokanałowych- lub jednokanałowych 
	

	14
	Zestaw startowy końcówek do pipet o pojemności: 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
	


ZADANIE 12 – Pipeta ośmiokanałowa o pojemności 0,5-10 µl
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Pipeta ośmiokanałowa o pojemności 0,5-10 µl – 1 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Zoologii i Genetyki, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta ośmiokanałowa w całości wykonana z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność
	

	2
	Blokada nastawy pojemności
	

	3
	Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
	

	4
	System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
	

	5
	Większe cyfry w liczniku nastawy
	

	6
	Autoklawowalna w całości
	

	7
	Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
	

	8
	Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. 
	

	9
	Kolorowy trzonek różnicujący pipety.
	

	10
	Pojemność ( µl  )
A (%)

P (%)

Min 0,5

±10

±8

5

±4

±2

Max 10

±2

±1,2


	


ZADANIE 13 – Wirówka
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Wirówka – 1 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 42931100-2 – Wirówki laboratoryjne i akcesoria)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Zoologii i Genetyki, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …............................

Producent: …...................................

Typ/Model: …..................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Maksymalna prędkość 6000 obr. / min.
	

	2
	Maksymalne przyspieszenie 2000 x g
	

	3
	8-pozycyjny rotor na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 lub 2,0 ml 
	

	4
	po 8 adapterów/reduktorów do probówek 0,5 ml oraz do probówek 0,2ml 
	

	5
	wymienny rotor na 4x 8-stanowiskowe paski PCR/32 probówki 0,2 ml 
	

	6
	Zasilanie 230v 50 Hz
	


ZADANIE 14 – Lornetka 
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Lornetka– 6 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38631000-7 – Lornetki)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Zoologii i Genetyki, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …............................

Producent: …...................................

Typ/Model: …..................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Powiększenie: 10x 
	

	2
	Średnica soczewki obiektywu: 50 mm 
	

	3
	Średnica źrenicy wyjściowej: 5,0 mm 
	

	4
	Liniowe pole widzenia na 1000 m: 122 m 
	

	5
	Typ pryzmatu: Porro 
	


ZADANIE 15 – Odbiornik GPS
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Odbiornik GPS – 1 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38110000-9 – Przyrządy nawigacyjne)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Zoologii i Genetyki, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Ekran dotykowy
	

	2
	Wyświetlacz 3 cale,kolor TFT 
	

	3
	Rozdzielczość 240x400 pix
	

	4
	Wi-Fi
	

	5
	Czytnik kart SD
	

	6
	Praca do 16 godzin
	

	7
	Masa <210g
	

	8
	Pamięć 4GB
	

	9
	Interface USB
	

	10
	Wodoszczelność IPX7
	


ZADANIE 16 – Pipety jednokanałowe
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Pipety jednokanałowe – 1 zestaw
(CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Wód, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta jednokanałowa o pojemności 10-100 µl  

· Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność

· Blokada nastawy pojemności
· Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
· System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
· Większe cyfry w liczniku nastawy
· Autoklawowalna w całości
· Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
· Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
· Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. 

· Kolorowy trzonek różnicujący pipety.
Pojemność ( µl  )
A (%)

P (%)

Min 10

±1,6

±0,8

50

±0,8

±0,24

Max 100

±0,8

±0,2


	

	2
	Pipeta jednokanałowa o pojemności 100-1000 µl  

· Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność

· Blokada nastawy pojemności
· Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
· System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
· Większe cyfry w liczniku nastawy
· Autoklawowalna w całości
· Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
· Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
· Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. 

· Kolorowy trzonek różnicujący pipety.
Pojemność ( µl  )
A (%)

P (%)

Min 100

±1,6

±0,4

500

±0,7

±0,2

Max 1000

±0,6

±0,15


	

	3
	Pipeta jednokanałowa o pojemności 500-5000 µl  

· Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność

· Blokada nastawy pojemności
· Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
· System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
· Większe cyfry w liczniku nastawy
· Autoklawowalna w całości
· Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
· Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
· Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. 

· Kolorowy trzonek różnicujący pipety.
Pojemność ( µl  )

A (%)

P (%)

Min 500

±1,

±0,5

2500

±0,6

±0,2

Max 5000

±0,5

±0,15


	

	4
	Pipeta jednokanałowa o pojemności 1000-10000 µl  

· Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność

· Blokada nastawy pojemności
· Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
· System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
· Większe cyfry w liczniku nastawy
· Autoklawowalna w całości
· Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
· Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności
· Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. 

· Kolorowy trzonek różnicujący pipety.
Pojemność ( µl  )

A (%)

P (%)

Min 1000

±2,5

±0,6

5000

±0,8

±0,3

Max 10000

±0,5

±0,2


	


ZADANIE 17 – Czujniki laboratoryjne
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Czujniki laboratoryjne – 1 zestaw
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego))

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Wód, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Czujnik laboratoryjny do pomiaru: rozpuszczonego tlenu i temperatury w wodzie
· kabel długości min. 1 m 

· Zakres pomiarowy

zakres pomiaru tlenu: 0,1 – 20 mg/l

zakres pomiaru temperatury: 0 – 50 °C

zakres pomiaru saturacji: 1 – 200 %

· Rozdzielczość: 0,01/0,1 (5 cyfr, maksimum)

pomiaru temperatury: 0,1 °C

pomiaru saturacji
: 0,1 %


· Czujnik pasujący do sondy typu Hach HQ40D 
	

	2
	Czujnik laboratoryjny np. do pomiaru: przewodności, TDS, temperatury w wodzie  
· kabel długości min. 1m

· Zakres pomiarowy: 0.0 µS/cm to 200 mS/cm

Przewodność: 0,01 µS/cm - 200 mS/cm
TDS: 0 – 50 000 mg/L jako NaCl
Zasolenie: 0 - 42 g/kg lub ‰
Oporność: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm

Temperatura:  -10 -110 °C

· Dokładność 

Przewodność:  ±0,5 % zakresu

TDS:  ±0,5 % ±1 cyfra

Zasolenie: ±0,1, ±1 cyfra

Temperatura:  ±0,3 °C

· Rozdzielczość

Rozdzielczość: 0,01/0,1 (5 cyfr, maksimum)

Rozdzielczość temperatury:  0,1 °C

· Czujnik pasujący do sondy typu Hach HQ40D
	


ZADANIE 18 – Fotopułapki do zamontowania w terenie wraz z wyposażeniem
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Fotopułapki do zamontowania w terenie wraz z wyposażeniem – 
10 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38650000-6 – Sprzęt fotograficzny; 
30234000-8 - Nośniki do przechowywania)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, 
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Fotopułapki do zamontowania w terenie:

- czytnik podczerwieni do wykrywania ruchu, 

- zapis zdjęć i/lub wideo na karcie pamięci, przynajmniej 16GB lub większej

- rozdzielczość zdjęć nie mniejsza niż 5mln pikseli

- Rozdzielczość wideo 640x430 pikseli, 30 klatek na sekundę
	

	2
	Wyposażenie:

- pas mocujący do fotopułapki

- akumulatorki do zasilania

- karta pamięci o maksymalnej pojemności, kompatybilna z fotopułapką

- ładowarka do akumulatorków, szt.4

- dyski pamięci, zewnętrzne, poj. 1TB, do przechowywania nagrań/zdjęć z fotopułapek – 2 szt.
	


ZADANIE 19 – Logery temperatury
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Logery temperatury – 20 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38126300-7 – Aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub wilgotności; 
30234000-8 - Nośniki do przechowywania)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, 
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Miniaturowe logery do rejestrowania temperatury otoczenia:

- małe rozmiary – nie większe niż 2cm średnicy

- zakres pomiarowy nie mniejszy niż: -40° do +85°C

- dokładność nie większa niż 0.5°C

- programowalna rozdzielczość pomiaru

- programowalny czas próbkowania w zakresie od sekund do dni
	

	2
	Wyposażenie: 

Logery – 20 szt.

Uchwyty do logerów – 20 sztuk 

Czytnik USB do logerów – 1 sztuka

Dyski flash, pendrive, 64GB- do przechowywania zgromadzonych danych i ich przenoszenia – 5 szt.
	


ZADANIE 20 – Logery temperatury i wilgotności (RH), termohigrometry
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Logery temperatury i wilgotności (RH), termohigrometry – 10 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38126300-7 – Aparatura do obserwacji powierzchniowej temperatury lub wilgotności)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, 
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Miniaturowe logery do rejestrowania temperatury otoczenia:

- małe rozmiary – nie większe niż 2cm średnicy

- zakres pomiarowy temperatury nie mniejszy niż: -20° do +85°C

- dokładność nie większa niż 0.5°C

- zakres pomiarowy wilgotności – 0-100%

- programowalny czas próbkowania w zakresie od sekund do dni
	

	2
	Wyposażenie: 

Logery – 10 szt.

Uchwyty do logerów – 10 sztuk 

Czytnik USB do logerów – 1 sztuka
	


ZADANIE 21 – Urządzenie GPS
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Urządzenie GPS – 3 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38112100-4 – Globalne systemy nawigacji 
i pozycjonowania (GPS lub równorzędne))

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, 
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	- Mapa bazowa całego świata

- Pozycjonowania GPS i GLONASS

- wyświetlacz monochromatyczny o przekątnej nie mniejszej niż 2”

- przynajmniej 24-godzinny czas pracy na bateriach

- odporne na warunki atmosferyczne- kurz, woda (IPX7)

- dodatkowa mapa topograficzna Polski
	


ZADANIE 22 – Narzędzia do odłowu owadów
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Narzędzia do odłowu owadów – 1 zestaw
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego))

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, 
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Czerpak entomologiczny, wzmocniony okrągły, średnica 35cm – 2 szt.

Czerpak entomologiczny, wzmocniony sercowaty, średnica 35cm – 2 szt.

Uchwyty do czerpaków entomologicznych, drewniane, dł. nie mniejsza niż 1m – 4 szt.

Exhaustory probówkowe o poj. 20ml – 4 szt.

Dodatkowe pojemniki do exhaustorów – 20 szt.
	


ZADANIE 23 – Narzędzia miernicze, taśmy suwmiarki
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Narzędzia miernicze, taśmy suwmiarki – 1 zestaw
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 

38330000-7 - Ręczne przyrządy do mierzenia długości)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej, 
ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: …….........................

Producent: ……................................

Typ/Model: ……...............................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Metalowa miara zwijana, 5m długości – 10 szt.

Taśma miernicza, zwijana, 20m długości – 3 szt.

Suwmiarka elektroniczna, z wyświetlaczem, dokładność pomiaru 0.01 mm – 2 szt. 
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