Uniwersytet w Białymstoku Dział Zamówień Publicznych – Dzp-391/35/D/2020
zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych oraz klatek eksperymentalnych do przetrzymywania zwierząt w warunkach półnaturalnych dla Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”

 Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający:




Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE 1 – Oscyloskop cyfrowy z pamięcią
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Oscyloskop cyfrowy z pamięcią – 1 szt.
(CPV:38.00.00.00-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego))

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki, 
ul. K. Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok
dr Robert Chrenowicz, tel. (85) 738 81 69
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	

	1
	Pasmo 200 MHz (lub więcej),
	

	2
	2 kanały (lub więcej),
	

	3
	Częstotliwość próbkowania 1 GSa/s (lub więcej),
	

	4
	Pamięć akwizycji 24 Mpkt (lub więcej),
	

	5
	Częstotliwość odświeżania powyżej 20 000 przebiegów na sekundę, 
	

	6
	Nagrywanie ramek: minimum 50 000 ramek
	

	7
	Niski poziom szumów, wzmocnienie od 1 mV/dz do 10 V/dz, 
	

	8
	Wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232,I2C,SPI),  
	

	9
	Wielopoziomowa gradacja jasności wyświetlania przebiegu, 
	

	10
	Pełen komplet interfejsów: LAN (LXI Core Device 2011)，USB Host & Device, Aux
	

	11
	Wyświetlacz minimum 7 cali o rozdzielczości WVGA (800x480)
	

	Wyposażenie:
	

	1
	Kable zasilające
	

	2
	Sondy pomiarowe
	


Gwarancja: 36 miesięcy.
ZADANIE 2 – Pipetor
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Pipetor – 1 sztuka
(CPV:38.00.00.00-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 38.43.71.00-8 – Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04

	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Parametry techniczne:

	1
	Pipetor półautomatyczny do pipet o poj. 0,5 – 100 ml 
	

	2
	Wyposażony w wyświetlacz LCD wskazujący na stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy
	

	3
	Wybór prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy – z wydmuchem lub grawitacyjnie
	

	4
	Wyposażony w filtr (śr. porów 0,2 μm) chroniący przed kontaminacją
	

	5
	Autoklawowalny uchwyt i filtr
	

	6
	Pipetor z sygnalizacją konieczności naładowania akumulatorów
	

	7
	Ładowanie pipetora przez bezpośrednie podłączenie do sieci lub przez przystawkę do ładowania
	

	8
	Wyposażony w ładowarkę, akumulator – szt. 3 oraz podstawkę do ładowania
	

	8
	Wyposażenie dodatkowe – filtr o śr. porów 0,2 μm – szt. 2
	


Gwarancja: 24 miesiące.
ZADANIE 3 – Pipeta ośmiokanałowa o pojemności 20-200 µl
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Pipeta ośmiokanałowa o pojemności 20-200 µl – 1 szt.
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 – Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowany sprzęt laboratoryjny
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa, ośmiokanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl
	

	2
	Pipeta w całości wykonana z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność
	

	3
	Blokada nastawy pojemności
	

	4
	Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni
	

	5
	System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie
	

	6
	Większe cyfry w liczniku nastawy
	

	7
	Autoklawowalna w całości
	

	8
	Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności
	

	9
	Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. 
	

	10
	Kolorowy trzonek różnicujący pipety - żółty.
	

	11
	Pojemność ( µl  )
A (%)

P (%)

Min 20
±3,0
±1,5
100
±1,5
±0,8
Max 200
±1,0
±0,6

	


Gwarancja: 24 miesiące.
ZADANIE 16 – Zestaw 8 pipet automatycznych (pipety o pojemności 2, 10, 20, 100, 200, 200, 1000, 1000 μl)
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zestaw 8 pipet automatycznych 
(pipety o pojemności 2, 10, 20, 100, 200, 200, 1000, 1000 μl)
 (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego); 38437100-8 - Pipety)

Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Pracownia Cytobiochemii, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

dr Urszula Czyżewska, tel. (85) 738 84 01
	Oferowany sprzęt laboratoryjny 
[Wypełnia wykonawca]:
Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................

Typ/Model: .....................................  

	Specyfikacja techniczna:

	1
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2 μl – 1 sztuka
· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,2 μl ± 12%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl ± 2,7%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl ± 1,5%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – czerwony

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	2
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl -1 sztuka
· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl ± 4,0%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl ± 1,0%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl ± 0,5%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – czerwony

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	3
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl – 1 sztuka
· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl ± 3%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl ± 1%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl ± 0,8%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	4
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl – 1 sztuka
· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl ± 1,6%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl ± 0,8%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 0,8%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	5
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl – 2 sztuki
· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl ± 1,2%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 0,8%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl ± 0,6%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	6
	Pipeta zmiennoobjętościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl – 2 sztuki
· Pipeta nastawna wyposażona w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości

· Autoklawowalna w całości

· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

· Możliwość rekalibracji

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl ± 1,6%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl ± 0,7%,  

· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 000 μl ± 0,6%,  

· Ergonomiczny kształt i niska waga

· Pipety wyposażone w unikalny mechanizm „aktywnych” trzonków, który obniża siły podczas zakładania i zrzucania końcówek

· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski

· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne

· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
	

	7
	Statyw 4-stanowiskowy liniowy – 2 sztuki
	


Gwarancja: 36 miesięcy.
ZADANIE 17 – Klatka wolnostojąca stalowa zadaszona prostopadłościenna szt.12
	Lp.
	Wymagane parametry
	Oferowane parametry

(wypełnia Wykonawca)

	Klatka wolnostojąca stalowa zadaszona prostopadłościenna- 12 szt.
(CPV: : 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 
(z wyjątkiem szklanego))

 Miejsce dostawy: Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Leśna 13, 11-730 Mikołajki

mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04
	Oferowana klatka:
[Wypełnia wykonawca]:

Rok produkcji: ...............................

Producent: ......................................



	Parametry techniczne:

	1
	Wymiary szer.100x gł.100x wys.240 cm
	

	2
	Drzwiczki 15x15 cm łączące sąsiednie woliery
	

	3
	Drzwi frontowe szer.60 cm na 2 zawiasach
	

	4
	Konstrukcja szkieletu: kątownik stalowy gorącowalcowalny 30x30x3 mm

Gat.1.4301 0H18N9


	

	5
	Siatka nierdzewna tkana z drutu 1mm,oczko 10x10 mm
	

	6
	Daszek z blachy trapezowej ocynkowanej montowany do konstrukcji woliery
	


Gwarancja: 36 miesięcy.
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